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Liebe Besucher

Qualität verbindet


Seit 1974 beschäftigen wir uns mit Klebstoffen, Dichtstoffen sowie den dazu gehörenden chemisch-technischen Werkstoffen und Verarbeitungsgeräten.
Das im Laufe der Zeit entstandene Sortiment an Standardprodukten ist auf den folgenden Seiten zusammengefasst. Für Spezialanwendungen und individuelle Fragen stellen wir Ihnen gerne unsere langjährige Erfahrung zur Verfügung. Für viele Probleme existieren bereits fertige Lösungen. Für kundenspezifische Anforderungen suchen, entwickeln und produzieren wir, zusammen mit unseren Partnern, neue Lösungen und Produkte.

Als verlässlicher Partner des Fachhandels, der Industrie und des Gewerbes legen wir grössten Wert auf eine hohe, gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Motiviert durch unsere langjährigen, treuen Kunden sind wir auch in Zukunft für Sie da. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ihr Wisabax-Team
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	Produktekatalog

Version 2023 mit vielen Aktualisierungen. Grösse ca. 5 MB.
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	Neuheit


[image: Wikofix FBD 550 Fiberglas-Brandschutzdichtung‚ für den Ofen- und Brandschutzbereich, unbrennbar, flexibel und hitzebeständig bis 550 °C]

Wikofix FBD 550 Fiberglas-Brandschutzdichtung
für den Ofen- und Brandschutzbereich, unbrennbar, flexibel und hitzebeständig bis 550 °C

FBD 550 wird üblicherweise als Dichtungsschnur in allgemeinen Brandschutzbereichen eingesetzt, wie z.B.


	Brandschutzverglasungen
	Ofen-, Stahl- und Schiffsbau
	Heizungs- und Lüftungsanlagenbau
	Abgassystemen und Rauchgasrohren



Produktvorteile:


	endlos verlegbar
	flexibel, elastische Biege- und Zugeigenschaften
	hervorragend geeignet für den Einsatz in Ecken, Winkeln und Rundungen
	unbrennbar
	hohe Temperaturbeständigkeit
	geruchlos
	ausgezeichnete chemische Stabilität gegen saure und basische Atmosphären


Detail
	


[image: Wikoplast-color‚ Elastischer MS-Polymer Dichtstoff und Klebstoff, Sondereinfärbungen nach RAL- und NCS, bereits ab einer Kartusche möglich, Hybrid Sondereinfärbung in Qualität PKD 8400 (vormals Wisacoll-PKD)]

Wikoplast-color
Elastischer MS-Polymer Dichtstoff und Klebstoff, Sondereinfärbungen nach RAL- und NCS, bereits ab einer Kartusche möglich, Hybrid Sondereinfärbung in Qualität PKD 8400 (vormals Wisacoll-PKD)

Breites Anwendungsspektrum im Bereich des Abdichtens und elastischen Klebens


	für Fassadenfugen, Türen- und Fensteranschlüsse
	für Bodenfugen, Parkett, Laminat und unzählige weitere Abdichtungen im gesamten Baubereich
	im Fahrzeug- und Bootsbau sowie für viele industrielle Anwendungen
	zum elastischen Kleben von Fensterbänken, Blech, Treppenstufen, vorgefertigten Elementen und vielen weiteren Teilen
	ideal für Fugenspezialisten, Metallbauer, Fenstermonteure, Maler, Gipser, Schreiner, Industrie, Apparatebau etc.



Produktvorteile:


	dauerelastisch, hochmodulig
	neutral vernetzend
	lösemittelfrei (VOC-frei)
	nahezu geruchlos
	hohe Elastizität
	überstreichbar und nass-in-nass lackierbar mit den meisten Farben, Lacken und Parkettsiegeln
	gute Haftung auf den meisten, auch leicht feuchten Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Parkett, Holzwerkstoffe, Metalle, diverse Kunststoffe etc.
	nicht schäumend, schwund- und blasenfrei
	naht- und fugenfüllend
	keine Korrosionsgefahr
	gut salzwasser-, feuchtigkeits-, UV- und witterungsbeständig
	gute Alterungsbeständigkeit
	nicht frostempfindlich
	innen und aussen einsetzbar


Detail
	


[image: Wikoplast-LKD‚ MS Polymer Dichtstoff + Klebstoff für Lüftungskanäle, Reinräume, Fugen und Klebarbeiten, fungizid und bakterizid eingestellt]

Wikoplast-LKD
MS Polymer Dichtstoff + Klebstoff für Lüftungskanäle, Reinräume, Fugen und Klebarbeiten, fungizid und bakterizid eingestellt

Dichtstoff und elastischer Klebstoff für



	Lüftungskanäle
	Küchenabluftsysteme
	Lebensmittelbereich
	Reinräume, Spitäler, Industrie
	Hochbau-Fugen (innen und aussen einsetzbar, F 25 HM)
	Montagearbeiten (elastischer Montagekleber)



Produktvorteile:


	fungizid + bakterizid eingestellt: bestmögliche Bewertungsziffer „0“, d.h. kein Pilzwachstum und kein Bakterienwachstum
	erfüllt die Anforderungen gemäss DIN EN ISO 846:2019 nach Verfahren A (Widerstandsfähigkeit gegen Pilze) und Verfahren C (Widerstandsfähigkeit gegen Bakterien)
	erfüllt die Anforderungen an VDI 6022(1):2018 für RLT-Anlagen
	ISEGA Unbedenklichkeitserklärung (Lebensmittelbereich)
	lösemittelfrei (VOC-frei), erfüllt GEV-Emicode EC 1 Plus
	dauerelastisch, hochmodulig
	gute UV-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
	praktisch geruchlos
	rasche Durchhärtung
	keine Korrosionsgefahr
	gute Haftung auf den meisten, auch leicht feuchten Untergründen
	überstreichbar, überlackierbar


Detail
	


[image: Wisabax BSF 1 Brandschutzfugenschnur‚ Für >4 h feuerbeständige Fugenabdichtungen (EI 240) bis 150 mm Fugenbreite, mit ETA-20/0662 Zertifikat]

Wisabax BSF 1 Brandschutzfugenschnur
Für >4 h feuerbeständige Fugenabdichtungen (EI 240) bis 150 mm Fugenbreite, mit ETA-20/0662 Zertifikat

Wisabax BSF 1 Brandschutzfugenschnur dient zum Abdichten von waagrechten und senkrechten linearen Brandschutzfugen zwischen nicht-brennbaren, raumabschliessenden, massiven Wänden, Decken und Böden. Als massiv gelten Beton, Porenbeton, Stahlbeton oder Mauerwerk mit einer Mindestdichte von 700 kg/m3.

Produktvorteile:


	erfüllt EI 240 nach EN 13501-2, d.h. 4 dicht gegen Feuer und Brandgase
	geeignet für Fugen und Öffnungen bis zu 150 mm Fugenbreite !!!
	geeignet für Dehn- und Bewegungsfugen bis 20 % Gesamtbewegungsaufnahme
	nicht brennbar gemäss Klasse A1 nach EN 13501-1 und DIN 4102-1
	enthält keine brennbaren Bestandteile
	keine Rauchentwicklung und kein brennbares Abtropfen im Brandfall
	weich und hochflexibel
	volumen- und dimensionsstabil
	wärme- und schalldämmend
	einfach und rationell zu verarbeiten
	nur einlagige, max. 2-lagige Stopfung
	Lebenserwartung von >40 Jahren gemäss ETA *
	in 14 Dimensionen von 12 - 180 mm lieferbar
	chemisch neutral
	>1000 °C temperaturbeständig
	Wärmeleitfähigkeit ca. 0.030 – 0.045 W/(m*K)
	kann anschliessend mit normalen Dichtstoffen (grosse Farbenvielfalt) abgedichtet werden; auch in Kombination mit Brandschutzdichtstoffen und Brandschutzschäumen anwendbar
	mit ETA-Zulassung (Europäische technische Bewertung) Nr. ETA-20/0662


Detail
	


[image: Wisabax EPDM-Rundprofile‚ Schwarzes Fugen-Hinterfüllprofil aus EPDM-Schaumstoff mit exzellenter Witterungs- und Alterungsbeständigkeit]

Wisabax EPDM-Rundprofile
Schwarzes Fugen-Hinterfüllprofil aus EPDM-Schaumstoff mit exzellenter Witterungs- und Alterungsbeständigkeit

Hochwertige elastische und anpassungsfähige Rundschnüre


	zum Hinterfüllen von Fugen vor dem Abdichten
	insbesondere aus ästhetischen Gründen bei Fugen an transparenten Materialien wie Glas (Farbe schwarz)
	zum Hinterfüllen von Rissen / kleinsten Fugen, bereits ab ca. 1.5 mm
	bevorzugt für Abdichtungen im Bodenbereich (gute Temperaturresistenz)
	für Innenfugen (Küchen, Sanitärbereich, Parkett etc.)
	vielseitiges Dichtungsmaterial (Innenbereich von Gebäuden, Staudämme, Wasserspeicheranlagen)
	ideal für Glasbau, Küchenbau, Baugewerbe, und Industrie



Produktvorteile:


	schwarz
	geeignet für Fugenbreite bereits ab ca. 1.5 mm
	hohe Temperaturbeständigkeit
	hervorragendes Rückstellverhalten
	gewährleistet die Einhaltung der Fugendimensionen
	verhindert die Dreiflankenhaftung
	durch die runde Form vergrösserte Haftfläche an den Fugenflanken
	gute Schalldämmung
	niedrige Masstoleranzen (nach ISO 3302-1)
	chemisch neutral
	dauerhaft wasserabweisend
	feuchtigkeitsunempfindlich
	hervorragende Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
	exzellente Beständigkeit gegen Ozon und UV-Strahlung
	gute Beständigkeit gegen pflanzliche Öle, Alkohole, Säuren und Laugen
	innen und aussen einsetzbar


Detail
	


[image: Wisabax PE-HT-Rundprofile‚ Weisse PE-Rundprofile, geschlossenzellig, für sichtbare Fugen an Glas und für den bituminösen Fugen-Heissverguss bis max. +200 °C]

Wisabax PE-HT-Rundprofile
Weisse PE-Rundprofile, geschlossenzellig, für sichtbare Fugen an Glas und für den bituminösen Fugen-Heissverguss bis max. +200 °C

	für Bodenfugen, welche mit heissem Bitumen vergossen werden
	für sichtbare, weisse Fugen an Glas oder durchsichtigen Materialien
	zum Hinterfüllen von Fugen vor dem Abdichten gemäss DIN 18540  
	speziell für den Einsatz im Strassen-, Autobahn-, Brücken- und Flugfeldbau und im Glasbau



Produktvorteile:


	Farbe weiss
	gewährleistet die Einhaltung der Fugendimensionen
	verhindert die Dreiflankenhaftung
	durch die runde Form vergrösserte Haftfläche an den Fugenflanken
	gute Alterungsbeständigkeit
	dauerhaft wasserabweisend
	praktisch unverrottbar
	chemisch neutral
	gut salzwasser-, feuchtigkeits-, UV- und witterungsbeständig
	beständig gegen Öle und Fette, verdünnte Säuren und Laugen, Salzwasser und Seifen
	sehr gute Dimensionsgenauigkeit
	sehr gutes Rückstellverhalten nach der Verformung
	entspricht den technischen Anforderungen für Vorfüllmaterialien zur Fugenversiegelung der DIN 18540 und der NF DTU 44.1 sowie den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft an Fugenfüllmaterialien bei der Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Aussentüren mit Fugendichtstoffen
	innen und aussen einsetzbar


Detail
	


[image: Wisacoll HPK 676‚ «Minutenkleber» auf Hybrid-Polymer-Basis mit hoher Endfestigkeit, konstruktiv, zähelastisch (Shore-A Härte 76)]

Wisacoll HPK 676
«Minutenkleber» auf Hybrid-Polymer-Basis mit hoher Endfestigkeit, konstruktiv, zähelastisch (Shore-A Härte 76)

Hochwertiger Montageklebstoff mit sehr rascher Durchhärtung für die professionelle Anwendung 



	im gesamten Baubereich, speziell im Innenbereich und für kleinere Teile im Aussenbereich
	zum Kleben von Naturstein oder für Holz-Metall-Verklebungen (Schilderfixierung)
	im Bodenbereich B. Treppenstufen, Fussbodenleisten
	zum Kleben und Abdichten von Aluminium-Eckwinkeln
	im Apparate- und Anlagenbau
	ideal für Monteure, Handwerk, Holzbau, Schreiner, Metallbau



Produktvorteile:


	schnelle Anfangspolymerisation
	geringer Verbrauch (wird bis auf «0» gepresst)
	kostensparend, da keine Mindestschichtdicke notwendig
	eine für Hybrid-Klebstoffe überdurchschnittliche Härte
	überdurchschnittliche Zugfestigkeit und Zugscherfestigkeit
	verfügt über einen guten Mix zwischen Auspressbarkeit und Anfangshaftung
	zähelastisch bis halbhart
	natursteinverträglich
	gute Haftung auf den meisten am Bau vorkommenden, auch leicht feuchten Untergründen wie Holzwerkstoffen, Mauerwerk, Metallen, Aluminium, Naturstein, vielen Kunststoffen
	gut spaltüberbrückend
	kennzeichnungsfrei
	lösemittelfrei (VOC-frei)
	praktisch geruchlos
	keine Korrosionsgefahr
	nicht schäumend, schwund- und blasenfrei
	feuchtigkeits- und witterungsbeständig
	innen und aussen einsetzbar
	überstreichbar, überlackierbar


Detail
	




Wisacoll SMP 788
Zähelastischer Hybrid-Polymer Klebstoff mit hoher Anfangs- und Endhaftung; hält sofort, schleif- und überstreichbar

Qualitativ hochwertiger Hybrid Polymer-Klebstoff für die professionelle Anwendung mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten  


	im gesamten Baubereich und in der Industrie
	ideal für Handwerk, Monteure, Holzbau, Schreiner, Metallbauer, Spengler, Industrie etc.



Produktvorteile:


	exzellentes Preis-Leistungsverhältnis
	im 600 ml Schlauchbeutel erhältlich
	extrem hohe Anfangshaftung
	ein Fixieren oder Abstützen entfällt normalerweise
	gute Haftung auf den meisten, auch leicht feuchten Untergründen
	zähelastisch
	überstreichbar, überlackierbar
	lösemittelfrei (VOC-frei)
	sehr emissionsarm
	nahezu geruchlos
	keine Korrosionsgefahr
	nicht schäumend, schwund- und blasenfrei
	feuchtigkeitsbeständig
	innen und aussen einsetzbar


Detail
	


[image: Wisacryl-MA‚ Maler-Acryl-Dichtstoff, optimiert zur Vermeidung von Rissbildung und Verfärbung des Anstrichs]

Wisacryl-MA
Maler-Acryl-Dichtstoff, optimiert zur Vermeidung von Rissbildung und Verfärbung des Anstrichs

Qualitativ hochwertiger, gebrauchsfertiger Acryl-Dichtstoff



	zum Ausfüllen und Abdichten von Anschlüssen und Rissen an Wänden, Decken und Mauerwerk
	ideal für Maler, Gipser, Innenausbau



Produktvorteile:


	hervorragende Verarbeitung
	gut überstreichbar, insbesondere mit (hoch)gefüllten Farben, welche gerne zur Rissbildung auf weichen Untergründen neigen. Stichwort «mager auf fett»
	weniger Verfärbung von Anstrichen dank besserer Kompatibilität zu modernen Farben
	auf Wasserbasis
	lösemittelfrei (VOC-frei)
	erfüllt GEV-Emicode EC 1 Plus
	praktisch geruchlos
	elastisch, mit plastischen Anteilen
	sehr hoher Weissgrad
	gute Haftung auf den meisten Untergründen
	innen und aussen einsetzbar


Detail
	




Wisapur 511
Flüssiger 1K-PUR-Konstruktions- und Flächenklebstoff (Schaumleim), lösemittelfrei, sehr gute Haltbarkeit, auch in Kartuschen erhältlich

Konstruktivklebstoff mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten wie z.B.


	in der Holzverarbeitung (Schlitz-, Zapfen-, Zinken- sowie Kantenverklebung)
	geeignet für Flächenklebungen (z.B. Sandwich- und Brüstungselemente)
	ideal für Holzbau, Schreiner, Trockenbau, Handwerk und Industrie



Produktvorteile:


	flüssig
	gleichbleibende Viskosität dank Verarbeitung aus der Kartusche (kein Eindicken wie in der Flasche)
	24 Monate haltbar (ab Herstellung)
	aufschäumend
	durch sein breites Haftspektrum ist das Produkt sehr vielseitig einsetzbar an unterschiedlichen Werkstoffen wie: Holz, Spanplatten, HPL, Akustikplatten, Dämmstoffe (PUR-, PS-Schaum und Mineralwolle), diverse weitere Kunststoffe wie PVC-hart  oder GFK (geschliffen) oder behandeltes Aluminium
	lösemittelfrei (VOC-frei)
	nahezu geruchlos
	schleifbar im ausgehärteten Zustand
	überstreichbar / überlackierbar im vollständig ausgehärteten Zustand 
	gute Wärmeklebfestigkeit
	innen und aussen einsetzbar
	keine Korrosionsgefahr
	erreicht bei Holz / Holzverleimungen gemäss EN 204 die Beanspruchungsgruppe D4
	erreicht bei Holz / Holzverleimungen gemäss DIN EN 14257 (WATT 91) eine Wärmebeständigkeit von 8.5 N/mm2


Detail
	


[image: Wisapur-MS Brandschutzschaum‚ 1K-PUR-Schaum mit Feuerwiderstand bis 180 min gemäss  EN 1366-4, schwerentflammbar B1 gemäss DIN 4102-1]

Wisapur-MS Brandschutzschaum
1K-PUR-Schaum mit Feuerwiderstand bis 180 min gemäss  EN 1366-4, schwerentflammbar B1 gemäss DIN 4102-1

Feuerhemmender 1K-Montageschaum zum professionellen, einhändigen Verarbeiten mittels handelsüblichen Schaumpistolen. Das Produkt wird vielseitig eingesetzt zum Ausfüllen, Montieren, Isolieren und Dämmen:


	zum Ausfüllen und Abdichten von Hohlräumen und Fugen, speziell an Brandschutzwänden
	bei der Fenstermontage / Türenmontage zum Ausfüllen der Hohlräume zwischen Rahmen und Mauerwerk
	bei Rohr- und Kabeldurchführungen durch Wände, Böden und Decken
	für Spezialanwendungen
	ideal für Brandschutzanwendungen, Fensterbau, Monteure, Handwerk



Produktvorteile:


	dicht gegen Feuer und Brandgase bis 180 min (siehe Prüfberichte)
	schwer entflammbar B1 gemäss DIN 4102-1
	gute Schalldämmung von ca. 60 dB
	gute thermische Isolation (wärmedämmend)
	gute Klebkraft
	hohe Volumenausbeute durch geringe Schaumdichte
	genaue, einhändige Dosiermöglichkeit mittels Schaumpistole
	klebfrei nach ca. 10 - 12 min
	schneidbar ab ca. 20 - 40 min
	gute Temperaturresistenz
	gute Zug-, Druck- und Scherfestigkeit
	hervorragende dimensionale Stabilität
	erfüllt GEV-Emicode EC 1 Plus
	hervorragende Haftung auf Mauerwerk, Beton, Putz, Stein, Faserzement, Holz, Metall und vielen weiteren am Bau üblichen Werkstoffen wie Polystyrolschaum (Styropor), PU-Hartschaum, Polyester oder PVC‑hart


Detail
	
	

	
	


	Ausverkauf


[image: Wikofix-W3E Renova‚ Fenster-Dichtungsband - dank reliefartiger Oberfläche auch für unebene Oberflächen (Mauerwerk) einsetzbar, kein Glattstrich notwendig]

Wikofix-W3E Renova
Fenster-Dichtungsband - dank reliefartiger Oberfläche auch für unebene Oberflächen (Mauerwerk) einsetzbar, kein Glattstrich notwendig

Wikofix-W3E Renova ist neuartiges Dichtungsband für alle drei Funktionsbereiche in der Fenster-Bewegungsfuge: 
vorkomprimiert auf Rolle, dichtend, wärmeisolierend und schalldämmend. Dank seiner reliefartigen Oberfläche dichtet es auch auf unebenem Mauerwerk zuverlässig ab, d.h. es ist kein Glattstrich erforderlich, was viel Zeit spart. Noch mehr Arbeitszeit kann durch die rasche Montage in nur einem Arbeitsschritt (statt in drei Schritten) eingespart werden. Wikofix-W3E Renova dient als dampfdiffusionsoffenes, einseitig selbstklebendes Multifunktionsband zur luft- und schlagregendichten Abdichtung sowie Dämmung von Fenster-Bewegungsfugen nach dem Prinzip „innen dichter als aussen“. Ideal für Renovationsfenster! Selbstverständlich auch im Neubau geeignet. Innenseite (Raumseite): Luftdicht gemäss DIN 18542 BG R. Dämmebene: Schalldämmend (59 dB) & wärmedämmend Aussenseite (Wetterseite): Wind- und schlagregendicht, dampfdiffusionsoffen Die Band-Innenseite ist markiert und muss immer zur Raum-Innenseite zeigen! Qualität: Um Verwechslungen zu vermeiden, ist jede Rolle einzeln gekennzeichnet und in Folie verschweisst, um ein Verschmutzen oder ungewolltes Expandieren zu verhindern. Dank Wikofix-W3E Renova ist eine permanente Fugenaustrocknung möglich ist, wodurch feuchtigkeitsbedingte Bauschäden verhindert werden.
Detail
	


[image: Wisacoll TH 341 transparent‚ Schneller und THF-freier PVC-System-Klebstoff für PVC-hart & PVC-Hartschaumplatten (Forex)]

Wisacoll TH 341 transparent
Schneller und THF-freier PVC-System-Klebstoff für PVC-hart & PVC-Hartschaumplatten (Forex)

Wisacoll TH 341 ist ein hochwertiger, zähharter, thixotroper und UV-beständiger Klebstoff


	Für den Kunststoff-Fensterbau: Zum Kleben von PVC-Zusatzprofilen wie Wetterschenkeln, Ablauf-, Schlag- und Rolladenleisten, aber auch zum Kleben von Stulpkappen und Rolladeneinlauftrichtern in PVC-Profile
	Im Sanitärbereich: Geeignet für PVC-Rohre und PVC-Dachrinnen
	Im Messe- und Schilderbau: Zum Kleben von PVC-Platten; insbesondere auch für PVC-Hartschaumplatten (Forex) etc.
	Wisacoll TH 341 tropft während dem Kleben nicht ab und funktioniert auch für andere Verklebungen von PVC-hart mit PVC-hart innerhalb der offenen Zeit
	Hohe Festigkeit und Stärke, UV-beständig!


Detail
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